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Камеры напыления

Черкаси, Україна

 Процесс покраски осуществляется в камерах напыления, которые оснащены системами отсоса воздуха для предотвращения

попадания порошковой краски в помещение и совмещенными с ними системами аспирации для улавливания не осевших на

окрашиваемое изделие порошковой краски для возврата ее в процесс. Различают два типа камер: тупиковая с завеской

изделий внутрь камеры через рабочее окно или сбоку КН-2, КН-5 и проходные, где детали транспортируются через рабочую

область напыления камеры (мимо маляра) КН-3, КН-6. При этом если необходимо красить длинно-мерные изделия, то

проходные камеры делают двух-постовые КН-3-2, КН-6-2 по сути это одно-постовые камеры развернутые друг относительно

друга на 180 градусов типа «валет». Каждая камера оснащается вытяжным вентилятором в алюминиевом исполнении,

аспирационной системой для улавливания и возврата в производство порошковой краски, импульсной продувкой для сброса

в питатель краски с фильтровальных патронов, освещения люминесцентными лампами, пистолетом. Как опция возможна

поставка вибросита с питателем и инжектором забора краски. Камеры изготавливаются из холоднокатаного металла с

полимерным покрытием и полированным нержавеющим дном, предотвращающим образование искры при случайном

падении детали в камере.

  

 Price: Договірна  Тип оголошення:

Продам, продаж, продаю

 Торг: --

Назаренко Александер 0672188530
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